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TERMOMETRO INFRARROJO TERMOMETRO INFRARROJO
ESPECIFICACIONES TECNICAS

La deteccién de la temperatura nunca ha sido tan facil con el termémetro de infrarrojos. El termémetro infrarrojo
ofrece comodidad, exactitud y precisién al tomar una temperatura. Con solo presionar un botdn, el termémetro

infrarrojo detecta de forma instantanea y precisa la temperatura de una persona sin la necesidad de ningan Termémetro clinico infrarrojo JXB-178

contacto fisico. Simplemente apunte el termémetro infrarrojo hacia la frente del paciente, haga clic en "escanear" Medicion de cuerpo/ objeto / temperatura ambiente
y su temperatura se mostrara de inmediato. También estd equipado con tres modos diferentes de deteccion de Higiene y medicidn segura sin contacto con la piel.
temperatura; modo de temperatura corporal, ambiental y superficial. Medicién en menos de un segundo.

Tecnologia de medicién infrarroja
Visualizacion en grados centigrados o Fahrenheit
Ajuste libre de alarma de alta temperatura

1. Condiciones normales de uso
Temperatura ambiente: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)

FICHA INFRARROJOS

MODO DE VISUALIZACION B
| BOTON MEMORIA Humedad relativa: < 85%
PANTALLA LCD :
VISUALIZACION DE LA TEMPERATUR MUDO / BIP 2. Baterfas: DC 3V (2 baterias AA) - Las baterias NO estan incluidas
PANTALLA VOCAL |
| MODO DE VISUALIZACION . )
3.Tamafio de la unidad: 155x 100 x 40 mm (Lx Lx A)
4. Peso unitario (baterias incluidas): 105 g
ESCANEAR 5.Resolucién de la pantalla de temperatura: 0,1°Cy 0,1°F

6.Rango de medicion:

- En modo de temperatura corporal: 32°C ~ 43°C(89,6°F ~ 109,4°F)

En modo de temperatura corporal, hay tres colores:

e Color verde retroiluminado: <37.3°C(99.1°F), significa temperatura normal

e Color naranja retroiluminado: 37,4°C ~ 37,9°C(99,3°F ~ 100,2°F), significa fiebre baja
* Color rojo retroiluminado: >38°C(100,4°F), significa fiebre alta

En modo de temperatura superficial: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)

En modo de temperatura ambiente: 0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)

7. Precision: 32,0°C ~ 34,9°C(89,6°F ~ 94,8°F): = 0,3°C (= 0,6°F)
35,0°C ~ 42,0°C(95°F ~ 107,6°F): = 0,2°C (= 0,4°F)

42,1°C ~ 43°C(107,8°F ~ 109,4°F): = 0,3°C (= 0,6°F)

8. Consumo: < 300 Mw

9. Exactitud: = 0,3°C(0,6°F)

10. Distancia de medicién: 3 cm ~ 5.cm (1,2 pulgadas~ 2 pulgadas)

11.Apagado automatico: <30 segundos

12. Memoria: 32 set




